安庆车桥新厂区标准起重设备及轨道采购项目答疑澄清（一）

各潜在投标人：

现对安庆车桥新厂区标准起重设备及轨道采购项目（招标项目编号：GN2026-07-2202，以下简称“本项目”）招标文件做出如下澄清：

疑问1：协议为三项五线制，起重机设备本体采用三项四线制，完全满足设备运行及安全接地要求；项目现场供电按**三项五线制配置，二者在供电能力、接地保护上可实现无缝适配，符合 GB 50054《低压配电设计规范》要求，不影响设备正常运行。能否使用起重机为三项四线制？

回复：需按招标文件要求执行，设备应满足起重设备相关国家规范。
疑问2：我司欧式单梁型号为：HD，非LDA

回复：需按招标文件要求执行，LDA只代表电动单梁桥式起重机简称。
疑问3：协议3.1.3描述附件起吊高度为轨道梁的顶标高，但至少具备H0起吊高度，H0与轨道顶标高尺寸一致，该表述存在逻辑重复，无法满足此项。

回复：需按招标文件要求执行，H0是指起吊高度的最低要求，如起吊高度计算大于H0，则必须按实际起吊高度计算，设备必须符合国家相关规范要求。
疑问4：葫芦运行标准不带限位，请知悉。

回复：需按招标文件要求执行。
疑问5：若考虑二级能效，驱动可按SEW配置，SEW起升无二级能效。

回复：需按招标文件要求执行。
疑问6：协议3.2.2要求电悬大车运行考虑同轴传动，无法满足。
回复：需按招标文件要求执行，请正确理解招标文件。
疑问7：根据要求环链葫芦品牌按：八马。

回复：需按招标文件要求执行。

疑问8：考虑葫芦双梁小车一般不含走台栏杆，若考虑也可满足。
回复：需按招标文件要求执行

疑问9：协议内要求葫芦双梁配备电缆卷筒，此项一般为配电磁铁用，请问：此台设备是电磁双梁吗？

回复：需按招标文件要求执行。（电永磁吊预留用）
疑问10：双梁要求带防摇摆功能，是否必须满足？
回复：需按招标文件要求执行。
疑问11：要求手柄带单独滑道，葫芦供电双滑道，是否必须满足？

回复：需按招标文件要求执行。
疑问12：葫芦能否使用公司自主品牌？
回复：需按招标文件要求执行。
其余内容保持不变，特此通知。

此次答疑澄清作为招标文件的组成部分，具有同等效力。答疑澄清与招标文件有不同之处，按本次答疑澄清内容执行。

招标人：安庆合力车桥有限公司

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司
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